
Stellungnahme Energiegruppe Zürich, 1. September 2025 

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter, 

Wir bedanken uns herzlich für die grosse Zustimmung zu unseren Anträgen an der letzten GV. 

Wir haben uns seitdem zwei Mal mit dem Vorstand besprochen, aber dieser ist nicht bereit, den 
Antrag 2 — die Bildung einer Energiekommission — in den wesentlichen Punkten umzusetzen. 

Gerne möchten wir euch unsere Sicht darlegen: 

Aus unserer Sicht sind die vom Vorstand vorgelegten Lösungen das Ergebnis eines zu starken 
Einbezuges von externen Beratern, die im Ergebnis unnötig teure Lösungen erarbeiten und mögliche 
gute Lösungen vorschnell ausgeschlossen haben. Diverse Vorschläge und Ideen von 
Genossenschaftern wurden im Prozess nicht berücksichtigt. 

Darum wollten wir mit unserem Angebot an die Genossenschaft mehr auf eigene Kompetenzen 
setzen und Experten nur punktuell beiziehen. Wir wollen wieder mehr selber machen, so wie es der 
Tradition unserer Genossenschaft entspricht. Das würde Kosten bereits in der Planungsphase 
einsparen und zu einer breiten Akzeptanz führen. 

Leider ist der Vorstand nicht bereit, vom bisher eingeschlagenen Weg abzuweichen. 

Wir sollten nicht selber inhaltlich mitarbeiten, obwohl das unser Grundanliegen war, sondern 
weiterhin im Sinne der heutigen Baukommission auf die Experten setzen. 
Es sollte keine separate, von uns geführte Energiekommission geben, obwohl der Vorstand in 
dieser vertreten gewesen wäre 
Die Entschädigung unserer Aufwände ausserhalb der Sitzungen war ein weiterer Streitpunkt. 

Der Vorstand hat sein Angebot wiederholt, in der bestehenden Baukommission mitzumachen. Damit 
hätten wir zwar ein Mitspracherecht erhalten, das grundsätzliche Vorgehen wäre aber unverändert 
geblieben. 

Wir bedauern, dass es nicht gelungen ist, den Vorstand von unserem Vorschlag zu überzeugen. 
Unsere Genossenschaft hat immer auf Eigenleistung gesetzt, und das erfolgreich über viele 
Jahrzehnte in vielen Projekten. Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Vorstand sehr stark auf Externe 
setzt und dass Eigeninitiative und -leistung nicht mehr erwünscht sind. 

Wir hatten angeboten, die Energiekommission auf 3 Monate zu limitieren (auf Probe), um dann zu 
schauen, ob es für beide Seite funktioniert oder es Anpassung bedarf. Auch darauf wurde nicht 
eingegangen. 

Da die Genossenschafterinnen und Genossenschafter, gemäss den aktuellen Statuten, einen Antrag 
nur konsultativ annehmen können, ist der Vorstand nicht verpflichtet, selbst einen Mehrheitsbeschluss 
umzusetzen. In dem Sinn akzeptieren wir den Entscheid des Vorstandes. 

Wir wurden bereits mehrfach auf die Offerte, auf die wir uns bezogen hatten, angesprochen, weshalb 
wir diese für alle Interessierten beilegen. Die Offerte beinhaltet alle Kosten für eine schlüsselfertige 
Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive der Planung, Apparaturen sowie Bauleistungen wie Elektrik-, 
Maurer- und Gartenarbeiten. Auf Wunsch stellen wir gerne weitere Informationen zur Verfügung. 

I " Schmid U Stefan Brors Max Lutz Vito Livrano 



Frau
Barbara Brüesch
Schweighofstrasse 64
8045 Zürich

Zürich, 08.04.2025

Offerte 25200056
Objekt Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Heizungssanierung

Projektleiter Anto Andrijanic, +41 44 360 46 66

Arbeitsgattung 240 Heizungsanlagen

Total 49'551.95
Mehrwertsteuer 8.10 % 49'551.95 4'013.70 53'565.65

Total netto CHF 53'565.65

Offerte gültig bis: 06.07.2025
Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten für Sie
ausführen dürfen.

Eine fachgerechte und speditive Arbeitsausführung sichern wir Ihnen schon heute zu.

Freundliche Grüsse
Jacques Bosshard Heizungs- und Lüftungs AG

Anto Andrijanic



Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

24 Heizungsanlagen

242 Wärmeerzeugung

2420 Wärmeerzeugung
WP11712.
1400

EcoAir 712M modulierende Luft/Wasser WP für die
Aussenaufstellung R290
Die CTC EcoAir 700M Serie sind modulierende
Luft/Wasser Wärmepumpen für die
Aussenaufstellung. Als Arbeitsmittel verwendet
sie das natürliche Kältemittel R290, mit einen
GWP von 3.  Neben der Hauptfunktion heizen
können sie im Sommer auch kühlen.
Die Leistung der Wärmepumpe wird dank
modulierendem Betrieb an die tatsächlichen
Anforderungen angepasst. Der Kompressor läuft
im Dauerbetrieb mit der jeweils korrekten
Leistung, welche bnötigt wird, wodurch die
Anzahl der Ein- und Ausschaltvorgänge
minimiert wird. Die modulierende
Leistungsregelung bietet einen optimalen
Wirkungsgrad.

Technische Daten EcoAir 712M
Heizleistung A-7/W35: 7.11 kW
Heizleistung A2/W35: 7.36 kW
Heizleistung A7/W35: 9.04 kW
COP A7/W35: 5.0 @ 5.1 kW
Kühlleistung A35/W7: 5.8 kW
Kühlleistung A35/W18: 7.6 kW
EER A35/W18: 3.9 @ 5.1 kW
Einsatzgrenzen Heizen: A-25/W62:A45/W75
Einsatzgrenzen Kühlen: A15/W5:A45/W5
Elektrischer Anschluss: 400 V 3N~ 50 Hz
Nennleistung: 5.0 kW
Nennstrom: 7.5 A
Kompressor: Doppelrollkolben
Kältemittel R290: 0.8 kg
Schallleistung LWA W35/A7 (EN12102):
dB(A) 46
Gewicht: 166 kg
Anschluss Heizung: 28 mm
Abmessungen LxBxH: 517x1'254x1'065 mm
Lieferbar ab ca. April 2024

1.00 St

WZ11433.
1400

CTC EcoLogic M
CTC Wärmepumpen-Steuerung zu allen aktuellen
CTC-Wärmepumpen (EcoAir 400/600M und
EcoPart
400/600M).
Das EcoLogic M ist eine umfangreiche
Wärmepumpen-Steuerung mit einem 4.3“
Farbtouchscreen mit gut lesbaren
Textanzeigen und leicht verständlichen
Symbolen. Die Bedieneinheit ermöglicht eine
einfache Anpassung der Raum- und
Brauchwarmwassertemperatur und zeigt eine
Vielzahl von Informationen über den Betrieb.
Sie hat einen integrierten
Netzwerk-Anschluss zur Bedienung im ganzen
Haus auf persönlichen Geräten
(Bildschirmspiegelung) sowie einer

1.00 St
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

Verbindung zu MyUplink zur Überwachung und
Steuerung weltweit per App (für Android und
Apple) oder Internet-Browser.
(Internetverbindung bauseits).
Steuerungsmöglichkeiten: 2 Wärmepumpen, 2
Heizkreise, Brauchwarmwasser,
Not-/Zusatzheizung für WW + HZ, zus.
Wärmeerzeuger*. *kann je nach Kombination
Einschränkungen haben
Kann mit Zubehör zum Funktionsumfang des
EcoLogic L ausgebaut werden.
LIEFERUNG CTC:  Steuerung mit Bedieneinheit,
3 Vorlauf/Speicherfühler, Aussen- und
Raumfühler.
Technische Daten:
Spannung: 230V 1N 50Hz
Absicherung: 10 A
Max. Last Relaisausgang: 4 A
Abmessungen B/H/T: 504/276/122 mm

DV70320.
1400

SET Ecoflex Thermo Twin HP
2x32x2,9-2x32x3,5/140, 10m
flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes
ISO 15875-1 und DIN 16892/16893
Kunststoff-Rohrleitungssystem für die
- Naturfarben, SDR 11 (PN6)
- Sauerstoffdiffusionsdicht gemäss DIN EN
15632 und DIN 4726
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C /
6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäss DIN EN 15632
Leerrohre:
- 2-Leerrohre für Kabel
Dämmmaterial:
Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder
- Mehrlagiger, alterungsbeständiger,
geschlossenzelliger, vernetzter Polyethylen
Dämmstoff, dauerelastisch
- Wasseraufnahme gem. DIN EN 15632 und EN
489
<1 % vol.
Mantelrohr:
- Korrugiertes Polyethylen (PE-HD)
- Mit statischer Nachweisführung bei Erd- und
Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach
ATV-DVWK-A127
Kühlwasser.
SET bestehend aus:
10m Ecoflex Thermo Twin HP
2x Konische Endkappe 140
2x Gummi Endkappe 140 zu DIM 32
4x Übergang PN 6 x G1, 32x1"
4x Muffe G1 1"
Zweifarbiges Zentrierprofil "Dogbone" zur
eindeutigen Zuordnung von Vor- und
Rücklaufleitung und zwei integrierte Leerrohre
für Strom- oder Steuerkabel.
Mediumrohr:
- Vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäss DIN EN

1.00 St

DV70409. Ecoflex Mauerdurchführung DWD 1.00 St
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

1400 140/200x110mm, für Thermo Twin HP 2x32
zur Gebäudeeinführung und Abdichtung des
Mantelrohres bei drückendem Wasser
(DWD = druckwasserdicht).
Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton
Kernlochbohrung.

WZ1748.
1400

Umwälzpumpe PWM 25/75-130,mit Kabel,Hz
Effizienz
Effizient-Umwälzpumpen (mit PWM-Signal für
Kaskade) Ladepumpe der Klasse A für die
Heizungsseite zu EcoPart 410-412

1.00 St

MO1540.
1400

3-Wege-Ventil DN25 IG, L-Bohrung, 230V, 60s,
Isolierschale
Motor-Umschaltventil mit Innengewinde
zur Umschaltung z.B. von Heizung und
Warmwasser (nicht kondensierend).
Inklusive passgenaue, feuerbeständige
Isolierschalen aus EPP.
Anschluss DN 25 IG.
Antrieb 230V AC/50Hz, 3.5VA, 90°, 60s,
13Nm, IP40, 2-Punkt-Steuerung,
mit Handbetätigung, Umgebung -10°C bis
+50°C nicht kondensierend.

1.00 St

WE30030.
1400

WP/E 300 Wassererwärmer  für
Wärmepumpenbetrieb
Wassererwärmer WP/E emailliert mit 1
grossflächiger Rohrregister. Aus
hochwertigem Stahl nach EN 10025 gefertigt.
Die Speicher werden nach EN 12897:2006
dimensioniert, gefertigt und zertifiziert.
Durch die Zweischicht-Emaillierung nach DIN
4753 und durch die überdimensionierte
Opferanoden (Magnesium) schützen zusätzlich
vor Korrosion. Aussen sind die Speicher ab
800 Liter mit einem Antikorrosionslack
lackiert. Mit eingeschweisster
grossflächiger Wärmetauscher, aussen
emailliert. Wärmetauscher aus Stahlrohr Ø
1″, ab 800 Liter Ø 1 ¼″. Isolierung bis 600
Liter - 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,
ohne Kaminwirkung für höchste Effizienz. Ab
800 Liter - 100 mm Isolierung mit zwei
Schichten (80 mm Hartschaumschale und 20 mm
Vlies) separat geliefert. FCKW-Frei.
Brandschutzklasse B2. EN12897/SVGW geprüft
nach Schweizer Energieverordnung. Skaimantel
Silber.
ErP-Klasse: B
SVGW-Nr.:  1006-5752.
WP/E 300
Technische Daten:
Inhalt Liter: 304
Höhe mm: 1570
Durchmesser mm: 650
Kippmass mm: 1700
Heizfläche m2: 3.2
Gewicht kg: 141

1.00 St

HE1847.
1400

Flanschheizkörper ASKOHEAT-FO
AHFOR-BI-A-4.0kW 180mm

1.00 St
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

Flanschheizkörper AHFOR-BI-A 180mm
Ausführung Cronifer 1.4529 für
Chromstahl- oder emailierte Boiler, max.
10 bar, Flansch Dimension 180mm, mit
Elektromechanischer Temperaturregler
0-85°C und Elektromechanischer
Temperaturbegrenzer. Inkl.
Flanschdichtung. Umstellbar auf
4.0 / 2.6 / 2.0kW.
Einbaulänge: 260 mm

IM1400.
1400

Schlammabscheider 1" inkl. Isolation
für Heizung, max. Betriebstemperatur bis
120°C, 10 bar.
Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis
bis 50% geeignet.
Schlammabscheider für Abscheidung von
Feststoffteilchen mit geringen Abmessungen
für Heiz- und Kühlanlagen. Einfache Wartung
durch Öffnen des Ablasshahnes (mit
Möglichkeit eines Anschlusses an eine
Abwasserleitung). Schlammabscheider schützen
Heizkessel, Pumpen und Armaturen vor
Beschädigungen durch die Ablagerung von
Schmutzpartikeln. Schlammabscheider bieten
darüber hinaus Vorteile, wenn sie in alten
Systemen eingesetzt werden oder wenn ein
offenes System in ein geschlossenes System
umgewandelt wird.
Inklusive 4 Neodym- Supermagneten zur
Abscheidung von magnetischen Partikeln.
Drehbare Anschlüsse, für alle
Leitungsverläufe anwendbar.
Inkl. Isolation.
Typ 1"
Anschlüsse: 1" IG
Breite: 106mm
Tiefe: 189 mm
Höhe: 255 mm
Gewicht: 1.21kg

1.00 St

WE30190.
1400

PU 200 Pufferspeicher
PU 200
Pufferspeicher für Wärmepumpe.
Die Speicher werden aus hochwertigem Stahl
nach EN 10025 gefertigt.
Schutz vor Korrosion: Innen sind die Speicher
unbehandelt. Aussen sind die Speicher mit
PU-Schaum fix geschäumt.
Isolierung: 60 mm PU-Hartschaum fix
geschäumt. Skaimantel 5 mm mit
Reissverschluss vormontiert, inklusive
Rosetten und Abdeckhaube. Brandschutzklasse
B2. Silber.
Betriebsdruck / Prüfdruck: 3 bar / 4.5 bar
Einsatzgebiet: 18°C – 95°C
Inhalt: 190 l
Kippmass: 1360 mm
Höhe mit Isolierung: 1215 mm
Durchmesser mit Isolierung: 600 mm
1 Anschluss Entlüftung: 1 ¼ “
2 Anschlüsse oben: 1 ¼ “

1.00 St

08.04.2025 Seite 5



Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

2 Anschlüsse mitte, EHK: 1 ½ “
2 Anschlüsse unten: 1 ¼ “
4 Anschlüsse Thermometer / Fühler: ½ “
Wärmeverlust: 0.98 kWh/24h
ErP-Klasse: A
Gewicht: 46 kg
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
1x Thermometer mit Tauchhülse
2x Tauchhülse mit Klammer und
Ankopplungsfeder

HE24745.
1400

Einschraubheizkörper ASKOHEAT-S
AHIR-BI-S-3.0kW, 1 1/2"
Einschraub-Heizkörper AHIR-BI-S-3.0 mit
Temperaturregler / -begrenzer Kombination
und Betriebsleuchte.
Als Zusatzheizung von Trink- und
Heizungswasser.
Für Edelstahl- und Schwarzstahl-Speicher
geeignet.
Medium: Trink- und Heizungswasser
Leistung: 3.0kW
Spannung: 1x230V~ / 3x400V~
Eintauchlänge: 400mm
Unbeheizte Zone: 150mm
Einstellbereich: 0...28...85°C
Begrenzer: 110°C
Schutzklasse: IP 41

1.00 St

DV45000.
1400

Pumpengruppe Top S UC DN25 ungemischt, ohne
Pumpe
Pumpengruppe für ungemischte Heizkreise
Wand- oder Verteilermontage bis 70 kW
TECHNISCHE DATEN
Werkstoffe: Stahl, Messing, PTFE, EPDM
Nenndruck: PN6
Max. Betriebstemp.: 110°C
Kvs-Wert: 7,8
AUSTATTUNG:
Pumpe: ohne Pumpe (Einbaulänge 180 mm)
Schwerkraftbremse: im RL, 200mmWs
Absperrventil: 2 x Kugelhähne mit Griff
Thermometer: 0-120 Grad
Fühleraufnahme im VL: M10x1
Pumpenkugelhahn im Vorlauf
Isolierung: EPP inkl. Wandhalterung
MASSE:
Anschl. Wärmeverbraucher: 1" IG
Anschl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG
Achsabstand: 125 mm
Höhe: 421 mm
Breite: 249 mm
Tiefe: 220 mm
HINWEIS:
Vorlauf im Auslieferzustand
rechts. Umbau auf Links möglich.
Pumpengruppe ab Werk auf Dichtigkeit
geprüft.

1.00 St

UP1670.
1400

ALPHA2 25-40 180 Umwälzpumpe 230V
Grundfos Heizungspumpe
ALPHA2 25-40, Spannung 1x230V,

1.00 St
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

Einbaulänge 180 mm, Nassläufer-
pumpe mit optimierter Hydraulik
des Laufrades und des Pumpen-
gehäuses für beste hydraulische
Wirkungsgrade, Permanentmagnetmotor
(ECM Technologie) und integrierter
elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung
zur Förderung von Heizungswasser.
Geringer Energieverbrauch durch
Energieeffizienzklasse A und
automatische Nacht-Absenkung
hilft zusätzlich Energie zu
sparen.
Einstellmöglichkeiten:
feste Drehzahl oder Wahl der
Regelungsart Proportional-,
Konstantdruckregelung und
AUTOADAPT  über Tasten. Durch
AUTOADAPT ist keine Einstellung
der Pumpe notwendig (selbst-
adaptierende Kennlinie findet
die optimale Einstellung selbst-
tätig). Anzeige der aktuellen
Leistungsaufnahme auf Display
und einfacher elektrischer
Anschluss durch ALPHA-Stecker.
Externer Motorschutz nicht
erforderlich.
Medientemperatur: +2 bis +110 C,
Umgebungstemperatur: 0 bis +40 C,
Betriebsdruck: max 10bar,
Schutzklasse (IEC 34-5) IP42,
Isolationsklasse (IEC 85).

DV18110.
1400

Kesselsicherheitsgruppe 1" bis 50kW
Kesselsicherheitsgruppe 1" bis 50 kW Konsole
aus massivem Messingguss komplett mit
Heizungsmanometer 1/4", Ø 63 mm, mit grüner
Fahne und rotem Stellzeiger, Metallgehäuse.
Das automatische Absperrventil 3/8" x 1/4"
erlaubt den problemlosen Austausch ohne
Entleerung der Anlage

1.00 St

7101004.
3270

Pneumatex Druckausdehnungsgefaess
Statico SD 35.3, mit fester
Gasfuellung, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium.
Diskusform, Aufhaengelasche zur
einfachen Montage, Montage mit
Anschluss unten, oben oder seitlich.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU.
5 Jahre Gewaehrleistung auf
das Gefaess.
Nennvolumen 35 Liter
Max. zul. Druck 3 bar
Max. zul. Druck Schweiz 3 bar

1.00 St
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 1 bar
Max. zul. Temperatur 120  C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 3/4
Durchmesser 485 mm
Hoehe 280 mm
Gewicht leer 6.4 kg
Fabrikat: IMI Pneumatex
Art.-Nr. 7101004

7890919.
3270

Kappenabsperrhahn DLV zu SD 1.00 St

ES0001.
1400

Elektroschema: max. 1 Wärmeerzeuger, 2
Heizkreise, 1 Brauchwarmwasser, 1 Speicher
Elektro-Anlageschema
inkl. Prinzipschema

1.00 St

KO5029.
1400

IBN 1xWP < 20kW L/W aussen,
Anlagekontrolle, Inbetriebnahme inkl.
erstellen des Messprotokolls und Instruktion.
Wärmepumpe Luft/Wasser aussen-aufgestellt inkl.
einem Heizkreis und einer
Warmwasserbereitung.
Die Anlage muss abnahmebereit, gefüllt und
betriebsbereit entlüftet sein. Die gesamten
Arbeiten müssen in einem Anlagebesuch gemacht
werden können.
Fertigstellungsarbeiten durch das CTC
AG-Personal und zusätzliche Anlagebesuche
werden gegebenenfalls verrechnet.

1.00 St

KO9400.
1400

Garantieverlängerung 5Jahre inkl. Wartung im 3.
Betriebsjahr WPSM zu CTC WP 1 Verdichter

1.00 St

RECYWP-
20.1400

Vorgezogener Recycling Beitrag vRB für
Wärmepumpen ≤ 20 kW Heizleistung
Deckt die Kosten für den Transport der
Wärmepumpe vom Anfall Ort, dem Installateur
oder der SENS-Sammelstelle zum
Recyclingbetrieb und die anschliessende
Verwertung des Geräts.
Anmeldung Abholauftrag auf
https://portal.sens.ch

1.00 St

TRN01.
1485

Transport Wärmepumpe 1.00 St

Total Wärmeerzeugung 19'518.15
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

2421 Leitungen
1300 Rohrleitungen

Anpassen der Anschlussleitungen
auf die neue Wärmepumpe:

- Isolation der Leitungen und
  Armaturen im Heizraum mit
  PIR-Schalen und PVC-Mantel

1.00 St

93301.035.
3500

VSH XPress Heizungsrohr verzinkt 28 mm für
XPress und SudoPress in der Stangenlänge von 6
Metern. Rohr für Pressfittingsystem, für Heizung,
Kühlkreisläufe, Druckluft etc. Für Trinkwasser nicht
geeignet.

24.00 m

93401.035.
3500

VSH XPress Bogen 90° C-Stahl IG/IG 28 mm
Heizung-Pressfittingsystem.

20.00 St

93415.035.
3500

VSH XPress T-Stück C-Stahl egal 28 mm
Heizung-Pressfittingsystem.

4.00 St

93417.035.
3500

VSH XPress T-Stück C-Stahl IG 28x1/2"x28 mm
Heizung-Pressfittingsystem.

4.00 St

93424.035.
3500

VSH XPress Verschraubung C-Stahl IG 28x1 1/4"
Heizung-Pressfittingsystem.

8.00 St

93409.011.
3500

VSH XPress Übergangsstück C-Stahl. AG 28x1
1/4" Heizung-Pressfittingsystem.

4.00 St

01436.008.
3500

Swisspor PIR-Isolierschale 26 m 28/30 mm
Halogenfrei, Temperaturbereich: -100 bis +130 °C,
Wärmeleitfähigkeit: 0,027 W/mK
(temperaturabhängig), Brandverhalten:
DL-s2,d0/RF3, Raumgewicht: 33 kg/m3.
Schalenlänge: 1 m. Andere Dimensionen auf
Anfrage.

24.00 m

01439.452.
3500

Elri PIR-Bogen 90° 2830 mm SBW Hartschaum in
zwei Halbschalen -30 bis +130 °C. Zuordnung PVC
Formteile zu PIR Formteilen siehe Bestellformular
PIR/PVC.

20.00 St

01439.872.
3500

Elri PIR-T-Abzweiger PVC28-28/30 35-35/30 mm
Hartschaum in zwei Halbschalen. -30 °C bis +120
°C.Zuordnung PVC Formteile zu PIR Formteilen
siehe Bestellformular PIR/PVC.

6.00 St

01439.655.
3500

Elri PVC-Zuschnitte 57/20+38/30 mm PVC-Mantel,
hellgrau. Länge 1,2 m.

24.00 St

01439.702.
3500

Elri PVC PVC-Bogen 90° hellgrau
42/40+60/30+38/40 W hellgrau. W =
Gewindewinkel A1, A4. B = Gewindebogen G1, G4,
G8. S = Schweissbogen 3d. SBW =
Universalbogenformteil. Zuordnung PVC Formteile
zu PIR Formteilen siehe Bestellformular PIR/PVC.

20.00 St

01439.615.
3500

Elri PVC-T-Formteil hellgrau 28-33/30 mm hellgrau.
Zuordnung PVC Formteile zu PIR Formteilen siehe
Bestellformular PIR/PVC.

4.00 St

Total Leitungen 2'573.80
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

2422 Demontage / Einbringung
1220 Demontage

Abbruch, Demontage und umwelt-
gerechte Entsorgung folgender
Apparate und Anlageteile:

- Heizkessel
- Expansionsgefäss
- Wassererwärmer
- Rauchrohr
- Anschlussleitungen soweit
  für die Neumontage nötig

In der Demontage sind Zusatz-
arbeiten wie entleeren des
Systems, abdecken der Transport-
wege, sowie Grobreinigung des
Heizraumes nach erfolgtem
Abbruch inbegriffen

1.00 St

1302 Einbringung Wassererwärmer
sowie Pufferspeicher

1.00 St

1354 Stellen der Wärmepumpe
auf den Betonsockel

1.00 St

Total Demontage / Einbringung 1'320.00
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

2423 Elektrikerarbeiten (Richtpreis)
Damit in jedem EFH eine Wärmepumpe
angeschlossen werden kann, muss die elektrische
Infrastruktur angepasst werden.
Folgende Arbeitsschritte sind notwendig damit in
jedem EFH die nötige elektrische Leistung
zur Verfügung steht.

40001 Lieferung und Montage einer neuen
Unterverteilung für ein
EFH 1 Stk. Alurahmen 510x1200x150mm
enthaltend:
1 Stk. Fernauslesung 1x10A+N
1 Stk. Zahler 3x25A+N
1 Stk. LS 3x20A+N
1 Stk. LS 3x16A+N
2 Stk. FI/LS 3x13A+N
8 Stk. FI/LS 1x13A+N
1 Stk. Sonnerietrafo
1 Stk. Sperrschutz
1 Stk. Legende
1 Stk. Schema
1 Stk. Netzwerkdose für ZFA
Alles auf Abgangsklemmen verdrahtet

Installation Wärmepumpe
1 Stk. Aussenfühler
1 Stk. Revisionsschalter
8 Stk. Pumpen/Fühler/Ventile
1 Stk. Zuleitung WP
1 Stk. Zuleitung Steuereinheit
1 Stk. Installation nach Aussengerät

Installation neuer Erschliessung EFH
Erstellen einer neuen Erschliessung von HAK
zu den neuen Unterverteilungen EFH
- Leitung 5x25mm2
- Tarifdrähte ewz
- Netzwerkverbindungen für ZFA ewz
- Kernbohrungen bauseits

Technische Bearbeitung
- Abklärungen ewz
- Erstellen und Einreichen Demontage Auftrag
pro
Zählerstromkreis an ewz
- Erstellen und Einreichen Installationsanzeigen
pro
Zählerstromkreis an ewz
- Erstellen und Einreichen Apparatebestellung
pro
Zählerstromkreis an ewz
- Erstellen einpoliges Schema Unterverteilung
für
Installationsanzeige an ewz
- Mieterinfo Stromabschaltungen
- Teilnahme Bausitzungen

Erstellen von Brandabschottungen von EFH zu
EFH

1.00 St
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

Unvorhergesehene Arbeiten

Total Elektrikerarbeiten (Richtpreis) 11'500.00
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

2424 Gärtner- und Baumeisterarbeiten
2030 Baustelleneinrichtung

An- und Abtransport aller
Notwendigen Maschinen, Geräten und
Betriebseinrichtungen

Grabarbeiten für die neuen Leitungen.
Verbundsteine entfernen, seitlich deponieren.
Graben Erstellen bis zum Haus , ca. 5m
Aushubmaterial aufladen, entsorgen oder seitlich
deponieren.
Graben sichern und absperren.
Graben zudecken mit Sand nach der Verlegung der
neuen
Leitungen ,verdichten.
Splitt ausgleichen ,Verbundsteine verlegen
verdichten.
Betonsockel 50cm liefern, verlegen.
Sickergrube erstellen mit Geröll 30-50mm

Kernbohrung Verbindungsleitung

Kernbohrungen Heizungsleitungen im Keller

Kernbohrung Elektroleitung

1.00 St

Total Gärtner- und Baumeisterarbeiten 5'680.00
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Nr. Beschreibung Menge Preis Betrag

2425 Transport und Montage
30000 Transport und Verpackung

aller Materialien und Werkzeuge
franko Verwendungsstelle, Rück-
transport der Werkzeuge und Rest-
materialien.

1.00 St

30001 Umweltgerechtes Entsorgen
des Verpackungsmaterials sowie
der für die Montage notwendigen
Hilfsmaterialien welche nicht
wiederverwendet werden

1.00 St

30002 Transportabgaben LSVA
Mit den Produkte- und Komponenten-
lieferungen verbundene Abgaben
der leistungsabhängigen Schwer-
verkehrsabgabe LSVA

1.00 St

30003 Montage
der angebotenen Materialien bis
zur betriebsbereiten Uebergabe
der Systeme an die Bauherrschaft
oder deren Vertreter

1.00 St

60002 Sanitärinstallationen
Anschliessen der Kalt- und Warmwasserleitungen
an den neuen Wassererwärmer

Isolieren der neuen Leitungen

1.00 St

Verschliessen des Kamins
im UG sowie auf dem Dach

1.00 St

3004 Techn. Bearbeitung
und Koordination
Kompl. Ausführungsplanung
und Baubegleitung
Baueingabe
Fördergelder
Antrag WPSM

1.00 St

Total Transport und Montage 8'960.00

Total Wärmeerzeugung 49'551.95

Total Heizungsanlagen 49'551.95

Total , Heizungssanierung CHF 49'551.95
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Offerte 25200056 Schweighofstrasse 64, 8045 Zürich

Zusammenfassung

24 Heizungsanlagen 49'551.95
242 Wärmeerzeugung 49'551.95
2420 Wärmeerzeugung 19'518.15
2421 Leitungen 2'573.80
2422 Demontage / Einbringung 1'320.00
2423 Elektrikerarbeiten (Richtpreis) 11'500.00
2424 Gärtner- und Baumeisterarbeiten 5'680.00
2425 Transport und Montage 8'960.00
Total 49'551.95

Bauseitige Leistungen:
Bewilligungsgebühren ca. Fr. 500 bis 1'500.-, je nach Verfahren
Kosten Zertifikat WPSM Fr. 350.-
evtl. Auflagen Stadt Zürich (Schall, Heimatschutz usw.)

Um die Heizleistung der Eckhäuser zu decken, wird eine nächstgrössere Wärmepumpe
benötigt. Der Mehrpreis für das Model EcoAir 720M beträgt netto Fr. 1'200.00 exkl. MwSt.
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